centrala klimatyzacyjna nawiewno—wywiewna

typu BD-2 (60)—H firmy VBW

zatqeznik A: RZUT DACHU WENTYLACJA

: — : Vn=3300m3/h i dp=800Pc Vw=2400m3/h i dp=800Pa
@ o wymiarach 7510x740x1620 ; masa = 1 085 kg O
Qch=34kW (freon) ; Qn=23,0kW (80/60)
a Ne=2,2kW ; A/V = 1,36/400
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centrala klimatyzacyjna nawiewna Agregat ALFA-ZR16M3E KCE TWD wigkszy skraplacz ©
typu BD-1 (60)—H firmy VBW Qchi=27 kW | masa: 200 kg
Vn=700m3/h i dp=B0OPa Ne=9 kW 400 V
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Qch=7,0kW (freon) ; Qn=9,0kW (80/60) - O = . ' r
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Brak mozliwosci prowadzenia po elewacji
budynku.
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RZUT DACHU

panele prefabr. cynkowe powlekane kolor stalow
wymiary obudowy ustalic z uwzglednieniem
instalacji wentylacji mechanicznej SOR
(opracowanie w posiadaniu inwestora)

UWAGA
W trakcie rea

izacji ostateczng loka

izacje centra

i ustalic uwzgledniajqc instalacje

wentylacji mechanicznej oddzialu SOR (opracowanie w posiadaniu inwestora)




